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3 Sinopsis

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el
texto

A PELIGRO

La indicacién hace referencia a peligros que pueden

provocar lesiones graves o la muerte.

= Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.
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3.1

Hidrolimpiadoras de alta presion
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A ADVERTENCIA
La indicacion hace referencia a peligros que pueden
provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.

INDICACION

La indicacion hace referencia a peligros que pueden

provocar dafos materiales.

» Con las medidas mencionadas se pueden evitar dafios
materiales.

2.3 Simbolos en el texto

U.l” Este simbolo remite a un capitulo de este manual de
= instrucciones.
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1 Compartimentos
Los compartimentos sirven para guardar las toberas
suministradas.

2 Soporte
El soporte sirve para guardar la aguja de limpiar.

3 Compartimento
El compartimento sirve para guardar otras toberas del
accesorio para la hidrolimpiadora de alta presion.

4 Cable de conexién

El cable de conexion conecta la hidrolimpiadora de alta
presién con el enchufe de la red.

5 Enchufe de la red

El enchufe de la red une el cable de conexidn a una caja
de enchufe.

6 Clip
El clip sujeta el enchufe de red en el cable de conexidn
enrollado.

7 Soporte
El soporte sirve para quitar y guardar el cable de
conexién y se puede girar.

8 Tapa
La tapa cubre las toberas, el cable de conexion y la aguja
de limpiar.

9 Soporte
El soporte sirve para guardar la pistola de proyeccion.

10 Soporte
El soporte sirve para guardar el equipo de proyeccion.

11 Interruptor giratorio

El interruptor sirve para encender y apagar la
hidrolimpiadora de alta presion.

12 Racor
El racor sirve para conectar la manguera de alta presion.

13 Racor
El racor sirve para conectar la manguera de agua.
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14 Asidero para transporte

La empufadura de transporte sirve para llevar la
hidrolimpiadora de alta presion.

15 Soporte

El soporte sirve para guardar la manguera de alta
presion.

16 Soporte
El soporte sirve para guardar el conjunto de rociado.

17 Botén de bloqueo
El botén de bloqueo bloquea el ajuste de la empufiadura.

18 Empufiadura
La empunadura sirve para llevar y mover la
hidrolimpiadora de alta presion.

# R6tulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Equipo de proyeccion
1 2 3 4 5
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1 Enclavamiento
El enclavamiento mantiene la tobera en el tubo de
proyeccion.

2 Tubo de proyeccién

El tubo de proyeccion conecta la pistola de proyeccién
con la tobera.
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18.2 Engrasar las juntas
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» Engrasar las juntas (1) con una grasa para griferia.
19 Datos técnicos

19.1 Hidrolimpiadora de alta presion STIHL RE 110

Ejecucién 230 V, 50 Hz

— Fusible (caracteristica "C" 0 "K"): 10 A
— Consumo de potencia: 1,7 kW

— clase de proteccion eléctrica: |

— tipo de proteccion eléctrica: IPX5 (proteccidon contra
chorro de agua en todas las direcciones)

- Presion de trabajo (p): 11 MPa (110 bar)
- Presion maxima admisible (p max.): 12 MPa (120 bar)

- Presion maxima de alimentacién de agua (p en max.):
1 MPa (10 bar)

- Caudal maximo de agua de paso (Q min): 7,3 I/min (440 I/
h)

- Altura de aspiraciéon maxima: 1 m

- Temperatura maxima del agua en funcionamiento a
presion (t en max): 40 °C

- Temperatura maxima del agua en modo de aspiracion:
20 °C
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— Dimensiones

- Longitud: 419 mm
- Anchura: 352 mm
— Altura en posicién de funcionamiento: 900 mm
— Altura en posicién de transporte: 625 mm
— Longitud de la manguera de alta presién: 7 m

— Peso (m) con accesorio acoplado: 17,6 kg

Ejecucién 120 V /60 Hz

— Fusible (caracteristica "C" 0 "K"): 156 A
— Consumo de potencia: 1,4 kW

— clase de proteccion eléctrica: |

— tipo de proteccidn eléctrica: IPX5 (proteccién contra
chorro de agua en todas las direcciones)

— Presion de trabajo (p): 8,4 MPa (84 bar)
— Presion maxima admisible (p max.): 10 MPa (100 bar)

— Presién maxima de alimentacion de agua (p en max.):
1 MPa (10 bar)

— Caudal maximo de agua de paso (Q min): 7,3 I/min (440 I/
h)

— Altura de aspiracion maxima: 0,5 m

— Temperatura maxima del agua en funcionamiento a
presién (t en max): 40 °C

— Temperatura maxima del agua en modo de aspiracion:
20 °C

— Dimensiones
- Longitud: 419 mm
— Anchura: 352 mm
— Altura en posicion de funcionamiento: 900 mm
— Altura en posicién de transporte: 625 mm

— Longitud de la manguera de alta presién: 7 m

— Peso (m) con accesorio acoplado: 17,6 kg
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19 Datos técnicos

Ejecucién 127 V / 60 Hz

— Fusible (caracteristica "C" 0 "K"): 15 A
— Consumo de potencia: 1,4 kW

— clase de proteccion eléctrica: |

— tipo de proteccion eléctrica; IPX5 (proteccion contra
chorro de agua en todas las direcciones)

— Presion de trabajo (p): 8,4 MPa (84 bar)
— Presion maxima admisible (p max.): 10 MPa (100 bar)

— Presion maxima de alimentacion de agua (p en max.):
1 MPa (10 bar)

— Caudal maximo de agua de paso (Q min): 7,3 I/min (440 I/
h)

— Altura de aspiracion maxima: 0,5 m

— Temperatura maxima del agua en funcionamiento a
presion (t en max): 40 °C

— Temperatura maxima del agua en modo de aspiracion:
20°C
— Dimensiones

— Longitud: 419 mm
— Anchura: 352 mm
— Altura en posicion de funcionamiento: 900 mm
— Altura en posicién de transporte: 625 mm
— Longitud de la manguera de alta presion: 7 m

— Peso (m) con accesorio acoplado: 17,6 kg

Ejecucion 220 V / 60 Hz

— Fusible (caracteristica "C" o0 "K"): 10 A
— Consumo de potencia: 1,7 kW

— clase de proteccion eléctrica: |

— tipo de proteccion eléctrica: IPX5 (proteccion contra
chorro de agua en todas las direcciones)

— Presidn de trabajo (p): 10 MPa (100 bar)

— Presidon maxima admisible (p max.): 12 MPa (120 bar)
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— Presion maxima de alimentacion de agua (p en max.):
1 MPa (10 bar)

— Caudal maximo de agua de paso (Q min): 8,5 I/min (510 I/
h)

— Altura de aspiracion maxima: 1 m

— Temperatura maxima del agua en funcionamiento a
presion (t en max): 40 °C

— Temperatura maxima del agua en modo de aspiracion:
20°C
— Dimensiones

— Longitud: 419 mm
— Anchura: 352 mm
— Altura en posicion de funcionamiento: 900 mm
— Altura en posicion de transporte: 625 mm
— Longitud de la manguera de alta presion: 7 m

— Peso (m) con accesorio acoplado: 17,6 kg

Ejecucion 240 V, 50 Hz

— Fusible (caracteristica "C" o "K"): 10 A
— Consumo de potencia: 1,7 kW

— clase de proteccion eléctrica: |

- tipo de proteccidn eléctrica: IPX5 (proteccion contra
chorro de agua en todas las direcciones)

— Presion de trabajo (p): 11 MPa (110 bar)
— Presion maxima admisible (p max.): 12 MPa (120 bar)

— Presién maxima de alimentacion de agua (p en max.):
1 MPa (10 bar)

— Caudal maximo de agua de paso (Q min): 7,3 |/min (440 I/
h)

— Altura de aspiracion maxima: 1 m

— Temperatura maxima del agua en funcionamiento a
presion (t en max): 40 °C

— Temperatura maxima del agua en modo de aspiracion:
20°C

— Dimensiones
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